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LISTA DE MATERIAIS

DESCRIÇÃO PERFIL MATERIAL

L [m PESO [kg]  PINTURA [m²]

VIGA DE COBERTURA
 BOX 200 x 200 x 2,25

ASTM A36
267,68 3719,07 190,6

PILARETE BOX 150 x 150 x 3 ASTM A36
24,92 346,83 23,1

TERÇA

C 150 x 60 x 15 x 2.25 ASTM A36
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AGULHA
Ø 12,7

ASTM A36
109,76 108,24 4,1

CORRENTE RIGIDA L 40 x 40 x 2 ASTM A36
285,45 343,78 39,1

CONTRAVENTO Ø 16 ASTM A36
136,11 214,83 7,2

CHAPAS - ASTM A36 - [kg] 358,51 −

PESO TOTAL [ton] 8,46 −

ÁREA TOTAL DE PINTURA [m²] − 624,6
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LISTA DE MATERIAIS

DESCRIÇÃO PERFIL MATERIAL

L [m] PESO [kg]  PINTURA [m²]

VIGA DE COBERTURA
 BOX 200 x 200 x 2,25

ASTM A36
266,56 3703,51 210,9

PILARETE BOX 150 x 150 x 3 ASTM A36
24,64 342,93 39,0

TERÇA

C 150 x 60 x 15 x 2.25 ASTM A36
671,20 3380,24 361,5

AGULHA
Ø 12,7

ASTM A36
100,4 99,01 4,3

CORRENTE RIGIDA L 40 x 40 x 2 ASTM A36
284,40 342,51 43,3

CONTRAVENTO Ø 16 ASTM A36
135,50 213,87 7,4

CHAPAS - ASTM A36 - [kg]

358,51
−

PESO TOTAL [ton] 8,44 −

ÁREA TOTAL DE PINTURA [m²] − 666,4
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4 - ALTERAÇÕES NESTE PROJETO QUE POR VENTURA SEJAM NECESSÁRIAS, DEVERÃO SER 

  -  Sugestões....../......./........

  -  Execução......./......./........

  -  Orçamento....../......./.......

Desenho Liberado Para

3 - ANTES DA EXECUÇÕA DA OBRA, ESTE PROJETO DEVERÁ SER ANALISADO JUNTO COM O 

6 - ELETRODO E70 XX 

7 - PARAFUSOS  A-325

Consultor

CREA 1661-V

1 - COTAS EM  MILÍMETRO.

SUBMETIDAS À ANÁLISE DO PROJETISTA.

INTERFERÊNCIAS EVENTUAIS.

DA ESTRUTURA DEVERÁ TAMBÉM OBEDECÊ-LA.

PROJETO ARQUITETÔNICO E OUTROS COMPLEMENTARES, SENDO VERIFICADAS 

5 - AÇO SAC 41

OBSERVAÇÕES :

L 80 x 80 x 5
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136206.772C 100 x 50 x 4,76

933110808.642C 150 x 50 x 4,76

280116817.732C 250 x 75 x 6
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